
MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LLENADO DE CESTAS mod. LLT.

La máquina es apta para la elaboración de cestas de 120 Gr. a 2 Kg. con formato  de 
cestas de  triangular, cuadrada, rectangular, circular, trimix. 

La máquina está equipada para la gestión de un alimentador automático de cestas mod.
DP2-115F fabricado en acero inoxidable complementado con un gabinete eléctrico  de 
control (2 filas- elababoración de cestas con cubierta). 

La máquina está equipada para la gestión de un alimentador automático de cestas mod.
DP4-115F fabricado en acero inoxidable complementado con un gabinete eléctrico  de 
control (4 filas). 

PESO MAQUINA     : 400 Kg. 
TENSION ALIMENTACION   : 400V + N /50-60 Hz. 
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA   : 1,5 Kw. 
PRESION DE EJERCICIO AIRE COMPRIMIDO : 6 Bares. 
CONSUMO DE AIRE     : 250 Nl/minuto. 
INTENSIDAD ACUSTICA   : 60 Db. 
PROUCCIÓN                   : dependiendo del tipo de producto y de la 

cesta a trabajar, 40 a 75 cestas/minuto aprox. 
TEMPERATURA DE EJERCICIO : De + 5ºC a + 50ºC 
                                       
MODELOS: 

LLT-110.  Modelo desarrollado para conexión a Pesadora PC10 trabajando hasta cestas 
de 0,5 Kg. 
LLT-112  Modelo desarrollado para conexión a Pesadora F12 / W12 trabajando hasta 
cestas de 1Kg. 
LLT-113.  Modelo desarrollado para conexión a Pesadora W12F trabajando hasta cestas 
de 1Kg. 

OPCIONAL:

                                                                                                                                                                                                                          

KIT para elaboración de cestas rectangulares de 250gr.

KIT para elaboración de cestas circulares de 250gr.

KIT para elaboración de cestas rectagunlares de 500gr. 

KIT para elaboración de cestas trimix de 250gr. 

KIT para elaboración de cestas rectagunlares de 750gr. 

LLT



CONFORME

EL CLIENTE        SORMA IBERICA S.A. 

Nota: El consumo eléctrico y neumático máximo y la producción de la máquina son consideradas variables dependiendo de los 
siguientes factores: 

Modelo y calidad de las cestas, embalaje, tipo de producto, materiales consumibles y  destreza del operador.


